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Тепловоз предназначен для 
грузовой службы на железных 
дорогах государств СНГ и может 
поставляться на экспорт в другие 
страны. 


Тепловоз представляет собой 
односекционный восьмиосный локомотив 
с кузовом вагонного типа, двумя кабинами 
управления, электрической передачей 
переменно-постоянного тока и 
индивидуальным приводом колесных пар. 
Тепловоз имеет несущие главную раму и 
приваренный к ней кузов. 

Силовая установка: шестнадцати- 
цилиндровый двухтактный дизель 16- 
Т1О0СЗВ с турбонаддувом и соединенный с 
ним тяговый агрегат АВ,11/СА5 (главный 
генератор со встроенными силовым 
вспомогательным синхронным генератором 
собственных нужд и выпрямителем). 

Экипажная часть — главная рама 
опирается на две четырехосные тележки, 
состоящие из двухосных, объединенных 
промежуточной рамой. Вертикальная 


нагрузка от кузова передается через опоры 
качения, пружины на промежуточной раме 
и через маятниковые подвески на рамы 
двухосных тележек, а на колесные пары 
через вторую ступень подвешивания. 

Тормозное оборудование включает 
пневматические и электродинамический 
тормоза. Электродинамический тормоз 
предназначен для торможения локомотива 
при высоких скоростях движения. 
Пневматические тормоза разделяются на 
автоматический для торможения поезда и 
вспомогательный прямодействующий для 
торможения только локомотива. 

Кабины управления установлены на 
амортизаторы и не имеют с кузовом 
жесткой связи. Перед кабинами 
установлены и приварены к главной раме 
бункеры песочниц. | 
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Компьютерная система авления на экран необходимую информацию о 
тепловоза обеспечивает автоматизацию работе тепловоза, фиксирует все 


управления дизелем, электропередачей, неисправности 


для обеспечения 


охлаждающим устройством и другим техобслуживания. Информация выводится 
оборудованием, а также обеспечивает на экран на русском языке. 


выполнение защиты оборудования, выводя 
Основные парактеристики: 


Мощность по дизелю, кВт (л. с. ) 
Ширина колеи, мм 
Габарит по ГОСТ 9238- 83. 
Осевая формула 
Служебная масса, т 
Нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) 
Сила тяги, не менее, кН (кгс): 
. при трогании с места — 
° длительного режима 
Скорость, м/с (км/ч): 


3063 (4165). 
1520/1435 
1-Т 
В. +В,—В,-+В, 
180+3% 
220+3% (22,5+3%) 


606 (61800) 
455 (46340) 


. конструкционная 32 (115) 

° длительного режима 5,2 (18,7) 
Диаметр колеса по кругу катания, мм: 1050 
Минимальный радиус горизонтальной кривой, м 125 
Габаритные размеры, мм: 

‹ длина по осям автосцепок 21500 

‚ ширина максимальная 3210 

высота максимальная, не более 5210 

высота оси автосцепок над уровнем головок рельсов 1050 
Запасы, кг: 

. топлива 6000 

‚ песка 1500 
пп пиииинннининининаниннинининаиинининие 
Изготовитель: АО “"Людиновотепловоз” тел./факс: (084 44) 2 01 20 
совместно с корпорацией “Дженерал Моторс” 

Разработчик: СКБТ АО “"Людиновотепловоз” телефон: (084 44) 2 12 98 
совместно с ЕМО корпорации “Дженерал Моторс” факс: (084 44) 2 25 92 
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